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SERIES

Nuestra empresa: El resultado de la experiencia
José Lorén Alquézar, con más de cuatro décadas 
fabricando compresores, junto a su principal equipo 
de colaboradores de toda la vida, han creado un nuevo 
proyecto basado en el desarrollo de compresores de 
tornillo y pistón.

La experiencia adquirida unida a la incorporación 
en nuestros productos de las últimas tecnologías, 
dan como resultado que los mismos tengan un alto 
reconocimiento en el mercado. Contamos ya entre 
nuestros clientes con importantes empresas que han 
constatado que la calidad, seriedad y rápida respuesta 
que siempre ha predominado en nuestra forma de 
trabajar sea nuestra constante.

Nuestro catálogo incluye compresores de pistón 
y compresores de tornillo que se caracterizan por 
tener una de las mejores relaciones calidad-precio 
del mercado, incluyéndose en el mismo una serie de 
artículos necesarios para un correcto tratamiento 
del aire comprimido, como: Secadores frigoríficos, 
depósitos acumuladores de aire, filtros de red y nuestro 
sistema de instalaciones neumáticas con tubería de 

aluminio extrusionado y Rácores de acoplamiento 
rápido realizados en latón cromado.

Nuestra infraestructura incluye un equipo comercial 
capaz de asesorarle in situ, unas instalaciones de 
4.000 m² que nos permiten ofrecer unos plazos de 
entrega prácticamente inmediatos y 70 Servicios 
Técnicos repartidos por todo el territorio nacional que 
avalan nuestra eficaz asistencia post-venta.

Le invitamos amablemente a que nos ponga a prueba.
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Los compresores de pistón, en general, están especialmente 
diseñados para todos aquellos trabajos en los que el consumo 
de aire comprimido no es continuado.

Los compresores de pistón FISALIS de las series CC, PC y QC 
PLUS, permiten un trabajo más duro de lo habitual, debido a 
que incorporan:

• �Cabezales con gran desplazamiento de aire.

• �Cigüeñal de doble apoyo que garantiza el equilibrado
del mismo durante toda la vida del compresor.

• �Cilindro de fundición, que permite una mayor
durabilidad del grupo compresor.

• �Bajo nivel de revoluciones.

• �Su protector de correas es de rejilla metálica,
permitiendo una mejor accesibilidad y refrigeración.

• �Los que llevan depósito de hasta 200 litros de
capacidad, van equipados con ruedas, el resto monta
tacos antivibratorios.

VENTAJAS DE NUESTROS  
COMPRESORES DE PISTÓN
Todos nuestros cabezales incorporan los siguientes elementos:

1. �Cilindro de hierro fundido.

2. �Placa de válvulas de acero inoxidable, con gran paso de aire.

3. �Doble apoyo del cigüeñal mediante rodamientos.

4. �Cigüeñal equilibrado electrónicamente.

5. �Aletas del cilindro y culata ampliamente dimensionadas, para una
mayor refrigeración.

6. �Polea con gran desplazamiento de aire para refrigeración del cabezal.

7. �Filtro de aspiración diseñado para reducción del nivel sonoro.



  COMPRESORES 
DE PISTÓN

        Cabezales
       Serie CC
     Serie PC
    Serie QC PLUS
  Serie CDS - Odontología
 Serie QCG - Gasolina

Equipos diseñados  
y fabricados 

íntegramente en la CE.

Pistón
SERIES
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COMPRESORES DE PISTÓN

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

CABEZAS COMPRESORAS
Todos nuestros cabezales incorporan:

1

3

2
7

5

6

4

1. �Cilindro de hierro fundido.

2. �Placa de válvulas de acero inoxidable,
con gran paso de aire.

3. �Doble apoyo del cigüeñal mediante rodamientos.

4. �Cigüeñal equilibrado electrónicamente.

5. �Aletas del cilindro y culata ampliamente
dimensionadas, para mayor refrigeración.

6. �Polea con gran desplazamiento de aire para
refrigeración del cabezal.

7. �Filtro de aspiración diseñado para reducción
del nivel sonoro.

Modelo CV Kw R.P.M. l/min Kg

CCC-2 2 1,5 1.375 215 7,2

CCC-3 3 2,2 1.350 305 7,5

CPC3 3 2,2 1.350 365 8,5

CPC-5 5,5 4 1.370 550 16

CQC-5 Plus 5,5 4 920 674 27

CPC-7 7,5 5,5 1.005 730 27

CQC-7 Plus 7,5 5,5 1.250 840 27

CQC-10 Plus 10 7,5 1.180 1.250 49

CCC-2

CQC-5 Plus

CCC-3

CPC-7

CPC-3 CPC-5

CQC-7 Plus CQC-10 Plus

ADVERTENCIA: Se envían sin aceite para facilitar el transporte.

PVP €

322

354

413

831

1.000

1.000

1.000

1.794
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En todas aquellas aplicaciones en las que el sonido 
generado por el funcionamiento del compresor pueda ser un 
impedimento para el trabajador o una molestia para vecinos,  
la serie PONIENTE aporta la solución.

Esta serie está compuesta por compresores monofásicos 
y trifásicos (de 3 CV hasta 7,5 CV) que combinan las altas 
prestaciones y rendimiento de nuestros compresores de 
pistón estándar, con un bajo nivel sonoro que permite su 
uso en condiciones que requieran un trabajo silencioso.

El compresor de 3 CV va montado sobre depósito y se sirve 
compacto y los trifásicos (5,5 y 7,5 CV) pueden ir montados 
sobre depósito o independientes, con una presión máxima 
de 11 bar o de 14 bar.

VENTAJAS DE NUESTROS  
COMPRESORES DE PISTÓN
Todos nuestros cabezales incorporan los siguientes elementos:

1. �Cilindro de hierro fundido.

2. �Placa de válvulas de acero inoxidable, con gran paso de aire.

3. �Doble apoyo del cigüeñal mediante rodamientos.

4. �Cigüeñal equilibrado electrónicamente.

5. �Aletas del cilindro y culata ampliamente dimensionadas, para una
mayor refrigeración.

6. �Polea con gran desplazamiento de aire para refrigeración del cabezal.

7. �Filtro de aspiración diseñado para reducción del nivel sonoro.
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   COMPRESORES 
 DE PISTÓN
INSONORIZADOS

 Monofásicos
 Trifásicos
Equipos completos

Equipos diseñados  
y fabricados 

íntegramente en la CE.

Poniente
SERIES
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Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

EQUIPO COMPLETO MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

PONIENTE-3M

Secador frigorífico SECO‐9

Filtro separador FP‐1/2”

Latiguillo conexión 1

PVP Conjunto (€)

EQUIPO COMPLETO TRIFÁSICO 
Presión máxima 11 bar – 400 V – 50 Hz.

PONIENTE-5 PONIENTE‐7

Depósito 270 L 11 bar 270 L 11 bar

Secador SECO-9 SECO-12

Filtro FP-1/2” FP-1/2”

Latiguillo conexión 2 2

PVP Conjunto (€)

EQUIPO COMPLETO TRIFÁSICO 
Presión máxima 11 bar – 400 V – 50 Hz.

PONIENTE-5270 PONIENTE‐7270

Depósito 270 L 11 bar 270 L 11 bar

Secador SECO-9 SECO-12

Filtro FP-1/2” FP-1/2”

Latiguillo conexión 1 1

PVP Conjunto (€)

EQUIPO COMPLETO TRIFÁSICO 
Presión máxima 14 bar – 400 V – 50 Hz.

PONIENTE-5H PONIENTE‐7H

Depósito 270 L 16 bar 270 L 16 bar

Secador SECO-9 SECO-12

Filtro FP-1/2” FP-1/2”

Latiguillo conexión 2 2

PVP Conjunto (€)

Poniente
SERIES

EQUIPOS COMPLETOS

4.306

6.986 7.438

6.438 7.038

7.668 8.158
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Las series TIFÓN, BORA, SIROCO, LEVANTE e INVERTER de 
FISALIS están compuestas por compresores de tornillo de alta 
calidad válidos para cualquier trabajo de aire comprimido que 
necesite un flujo de aire continuo.

Esta gama utiliza para su transmisión correas del tipo Poly-V 
y asegura siempre y en cualquier circunstancia de trabajo, la 
máxima fiabilidad, limitando la pérdida de potencia, garantizando 
un bajo nivel sonoro y un perfecto alineamiento de los elementos 
en rotación.

El sistema de plancha deslizante como soporte del motor 
eléctrico facilita el correcto tensado de la correa, permitiendo 
una regulación muy precisa de la misma. Los elementos de 
compresión están integrados en un solo conjunto, con el objetivo 
de reducir las dimensiones, facilitar la instalación y rebajar los 
costes de mantenimiento. Todas las funciones se controlan 
desde un solo panel de mando, de uso intuitivo y fácil manejo 
tanto para el usuario como para el técnico de mantenimiento. 

VENTAJAS DE NUESTROS  
COMPRESORES DE TORNILLO
1. �Prefiltro exterior.

2. �Mantenimiento económico gracias a:
• Fácil acceso a los componentes internos y rápida apertura de puertas.
• Mínimo contenido de aceite y precio competitivo de los consumibles.

3. �Refrigeración controlada para evitar condensados. Margen de trabajo
entre 76º y 82ºC (equilibrio térmico).

4. �Cuadro eléctrico y microprocesador en disposición vertical para evitar 
depósitos de polvo y suciedad.

5. �Ventilador refrigerador independiente del motor (ahorro energético).

6. �Transmisión por correa POLY-V (eficacia y durabilidad).

7. �Control de arranques máximos a la hora, para protección del motor.

8. �Componentes “VMC”.

9. �Secador de la marca Friulair en los equipos montados con secador.

10. �Bajo nivel sonoro.

Pack Smart System
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   COMPRESORES 
 DE TORNILLO

Equipos diseñados  
y fabricados 

íntegramente en la CE.

Inverter
SERIES

Siroco
SERIES

Tifón
SERIES

Levante
SERIES

Bora
SERIES

Plus





21Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Siroco
Plus SERIES

EQUIPADOS CON PLACA DE CONTROL

• Lectura de temperatura del compresor.
• Lectura de horas de trabajo.
• Control y aviso de los intervalos de mantenimiento.
• Posibilidad de control remoto.
• Programación de los parámetros de funcionamiento.
• �Protección contra sobre-presiones y sobre-calentamiento.
• Protección contra condensados en el depósito de aceite.

Siroco 3 Plus
• �3 CV.
• �Monofásico o trifásico.

Siroco 4 Plus
• �4 CV.
• �Trifásico.

Siroco 5-7-10 Plus
• �5,5 - 7,5 - 10 CV.
• �Trifásico.

EQUIPOS COMPLETOS 3, 4, 5,5, 7,5 y 10 CV
SIROCO-3 M SIROCO-3 T SIROCO-4

Depósito 270 L 11 bar 270 L 11 bar 270 L 11 bar

Secador SECO-3 SECO-3 SECO-9

Filtro FP-1/2” FP-1/2” FP-1/2”

Latiguillo conexión 2 2 2

PVP Conjunto (€)

SIROCO-3100 M SIROCO-3100 T SIROCO-4100

Depósito 90 L 11 bar 90 L 11 bar 90 L 11 bar

Secador SECO-3 SECO-3 SECO-9

Filtro FP-1/2” FP-1/2” FP-1/2”

Latiguillo conexión 1 1 1

PVP Conjunto (€)

SIROCO-5 SIROCO-7 SIROCO-10

Depósito 270 L 11 bar 270 L 11 bar 270 L 11 bar

Secador SECO-9 SECO-9 SECO-9

Filtro FP-1/2” FP-1/2” FP-1/2”

Latiguillo conexión 2 2 2

PVP Conjunto (€)

6.044 6.654 7.106

5.714 6.334 6.766

Consultar ConsultarConsultar
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Bora
SERIES

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Los compresores de la serie BORA, al 
igual que todos nuestros compresores de 
tornillo, están fabricados íntegramente 
con componentes con sello CE de alta 
calidad y ensamblados en plantas de 
montaje de vanguardia.

*Para equipo a 13 bar = Consultar.

EQUIPOS COMPLETOS DE 7,5 A 20 CV A 10 bar
El conjunto incluye:

• �Compresor de tornillo a 10 bar.
• Depósito vertical a 11 bar.
• Filtro separador de partículas.
• Secador frigorífico.
• 2 latiguillos de conexión.

Compresores de tornillo trifásicos, estacionarios – 400 V – 50 Hz - Con equipo de tratamiento de aire

Modelo 7,5 CV 10 CV 15 CV 20 CV

Compresor BORA-7 B BORA-10 B BORA-15 B BORA-20 B

Depósito 270 L 11 bar 500 L 11 bar 500 L 11 bar 500 L 11 bar

Secador SECO-9 SECO-12 SECO-18 SECO-25

Filtro FP-1/2” FP-1/2” FP-3/4” FP-3/4”

Latiguillos conexión 2 2 2 2

PVP: (€)

Incremento by-pass

8.616 9.139 10.984 11.544

128 128 128 174
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COMPRESORES 
DE TORNILLO

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Compresores de tornillo trifásicos, sobre depósito – 400 V – 50 Hz. 

Modelo CV Kw Litros Nivel sonoro 
dB(A)

Presión  
máx. bar l/min Kg L x W x H mm

TIFON-5270 A

5,5 4 270* 65

8 625 240

1.494 x 600 x 1.470TIFON-5270 B 10 565 240

TIFON-5270 C 13 455 255

TIFON-7270 A

7,5 5,5 270* 66

8 905 243

1.494 x 600 x 1.470TIFON-7270 B 10 790 243

TIFON-7270 C 13 660 258

TIFON-10500 A

10 7,5 500 67

8 1.270 326

1.904 x 600 x 1.560TIFON-10500 B 10 1.170 326

TIFON-10500 C 13 890 358

TIFON-15500 A

15 11 500 68

8 1.710 365

1.904 x 691 x 1.610TIFON-15500 B 10 1.560 365

TIFON-15500 C 13 1.260 398

TIFON-20500 A

20 15 500 68

8 2.240 392

1.904 x 691 x 1.610TIFON-20500 B 10 2.140 392

TIFON-20500 C 13 1.750 425

Compactos  
sobre depósito
El objetivo de la serie TIFÓN sobre 
depósito, es el de ofrecer un compresor 
potente y eficaz con un rendimiento alto 
y constante para lugares de reducido 
espacio.

Nueva unidad de compresión integrada, 
con transmisión por correa POLY-V, que 
permite unas dimensiones extremadamente 
reducidas.

Fácil acceso a los distintos elementos para 
su mantenimiento.

Estructura interna que confiere robustez 
y rigidez.

*�Los modelos de 5,5 y 7,5 CV se pueden solicitar también con depósito de 500 
litros en lugar del de 270 que montan de serie. Consulte el incremento de precio. 
Compresores trifásicos a 230 V = Consultar.

Tifón
SERIES

PVP €

7.513

7.513

8.186

7.548

7.548

8.224

8.127

8.127

8.848

10.873

10.873

11.754

11.607

11.607

12.474
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Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Compresores de tornillo trifásicos, sobre depósito – 400 V – 50 Hz. – con secador incorporado

Modelo CV Kw Litros Nivel sonoro 
dB(A)

Presión  
máx. bar l/min Kg L x W x H mm

TIFON-SEC-5270 A

5,5 4 270*

8 625 270

1.494 x 600 x 1.470TIFON-SEC-5270 B 65 10 565 270

TIFON-SEC-5270 C 13 455 285

TIFON-SEC-7270 A

7,5 5,5 270*

8 905 273

1.494 x 600 x 1.470TIFON-SEC-7270 B 66 10 790 273

TIFON-SEC-7270 C 13 660 288

TIFON-SEC-10500 A

10 7,5 500

8 1.270 356

1.904 x 600 x 1.560TIFON-SEC-10500 B 67 10 1.170 356

TIFON-SEC-10500 C 13 890 392

TIFON-SEC-15500 A

15 11 500

8 1.710 408

1.904 x 691 x 1.610TIFON-SEC-15500 B 68 10 1.560 408

TIFON-SEC-15500 C 13 1.260 441

TIFON-SEC-20500 A

20 15 500

8 2.240 435

1.904 x 691 x 1.610TIFON-SEC-20500 B 68 10 2.140 435

TIFON-SEC-20500 C 13 1.750 468

Compactos  
sobre depósito
Con secador incorporado

Compresor de tornillo insonorizado montado sobre 
depósito, con secador frigorífico incorporado. 
Secador frigorífico ampliamente dimensionado que 
garantiza un punto de rocío entre 2 y 4ºC.

Nueva unidad de compresión integrada, con tracción 
por correa POLY-V, que permite unas dimensiones 
extremadamente reducidas. Fácil acceso a los 
distintos elementos para su mantenimiento.

*�Los modelos de 5,5 y 7,5 CV se pueden solicitar también con depósito de 500 litros 
en lugar del de 270 que montan de serie. Consulte el incremento de precio. 
Compresores trifásicos a 230 V = Consultar.

Tifón
SERIES

PVP €

8.524

8.524

9.284

8.584

8.584

9.347

9.742

9.742

10.607

11.702

11.702

12.688

12.665

12.665

13.698
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COMPRESORES 
DE TORNILLO

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Compresores de tornillo trifásicos, estacionarios – 400 V – 50 Hz.

Modelo CV Kw Litros Nivel sonoro 
dB(A)

Presión  
máx. bar l/min Kg L x W x H mm

TIFON-5 A

5,5 4 – 65

8 625

157 800 x 630 x 950TIFON-5 B 10 565

TIFON-5 C 13 455

TIFON-7 A

7,5 5,5 – 66

8 905

158 800 x 630 x 950TIFON-7 B 10 790

TIFON-7 C 13 660

TIFON-10 A

10 7,5 – 67

8 1.270

201 800 x 630 x 950TIFON-10 B 10 1.170

TIFON-10 C 13 890

TIFON-15 A

15 11 – 68

8 1.710

241 840 x 730 x 1.010TIFON-15 B 10 1.560

TIFON-15 C 13 1.260

TIFON-20 A

20 15 – 68

8 2.240

268 840 x 730 x 1.010TIFON-20 B 10 2.140

TIFON-20 C 13 1.750

Estacionarios de 5,5 a 20 CV
La serie TIFÓN, son compresores lubricados por 
aceite y transmisión mediante correas POLY-V.

Han sido diseñados con la tecnología más moderna, 
fabricados con componentes de alta calidad y 
ensamblados en plantas de montaje de vanguardia.

Las unidades de tornillo fabricadas en un solo bloque 
han sido integradas y concebidas para facilitar los 
trabajos de mantenimiento. Esto permite que las 
operaciones periódicas de mantenimiento sean más 
rápidas, permitiendo un ahorro de tiempo y de costes.

El diseño de la estructura interna es innovador en su 
género y garantiza una gran robustez y un bajo nivel 
sonoro durante el funcionamiento del compresor.

La utilización de estas soluciones técnicas y la 
estandarización de los componentes internos, 
permiten la simplificación de la gestión de los 
recambios, garantizando un eficaz servicio post-
venta.

*Compresores trifásicos a 230 V = Consultar.

Tifón
SERIES

PVP €

6.329

6.329

6.580

6.373

6.373

6.624

6.812

6.812

7.090

8.688

8.688

9.036

9.350

9.350

9.720
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Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Para equipos a 13 bar, consultar.

Compresores de tornillo trifásicos, estacionarios – 400 V – 50 Hz – Con equipo de tratamiento de aire

Modelo 5,5 CV 7,5 CV 10 CV 15 CV 20 CV

Compresor TIFON-5 B TIFON-7 B TIFON-10 B TIFON-15 B TIFON-20 B

Depósito 270 L 11 bar 270 L 11 bar 500 L 11 bar 500 L 11 bar 500 L 11 bar

Secador SECO-9 SECO-9 SECO-12 SECO-18 SECO-25

Filtro FP-1/2” FP-1/2” FP-1/2” FP-3/4” FP-3/4”

Latiguillos conexión 2 2 2 2 2

EQUIPOS COMPLETOS DE 5,5 a 20 CV a 10 bar
El conjunto incluye:

• �Compresor de tornillo a 10 bar.
• �Depósito vertical a 11 bar.
• �Filtro separador de partículas.
• �Secador frigorífico.
• �2 latiguillos de conexión.

Tifón
SERIES

PVP: (€)

Incremento by-pass

9.075 9.119 13.040

128 128 174

9.984

128

12.102

128
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COMPRESORES 
DE TORNILLO

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Estacionarios de 25 a 50 CV
Ventajas de nuestros compresores de tornillo

1. �Prefiltro exterior.

2. �Mantenimiento económico gracias a:
• Fácil acceso a los componentes internos y rápida
apertura de puertas.
• Mínimo contenido de aceite y precio competitivo de
los consumibles.

3. �Refrigeración controlada para evitar condensados.
Margen de trabajo entre 76º y 82ºC (equilibrio térmico).

4. �Cuadro eléctrico y microprocesador en disposición
vertical para evitar depósitos de polvo y suciedad.

5. �Ventilador refrigerador independiente del motor
(Ahorro energético).

6. �Transmisión por correa POLY-V (eficacia y durabilidad).

7. �Control de arranques máximos a la hora, para protección 
del motor.

8. �Componentes “VMC”.

9. �Secador de la marca Friulair. En los equipos montados
con secador.

10. �Bajo nivel sonoro.

Compresores de tornillo trifásicos, estacionarios – 400 V – 50 Hz.

Modelo CV Kw Litros Nivel sonoro 
dB(A)

Presión  
máx. bar l/min Kg L x W x H mm

TIFON-25 A

25 18,5 – 69

8 2.960

458 1.060x860x1.240TIFON-25 B 10 2.760

TIFON-25 C 13 2.270

TIFON-30 A

30 22 – 69

8 3.580

495 1.060x860x1.240TIFON-30 B 10 3.240

TIFON-30 C 13 2.630

TIFON-40 A

40 30 – 70

8 4.690

515 1.060x860x1.240TIFON-40 B 10 4.295

TIFON-40 C 13 3.640

TIFON-50 A
50 37 – 72

8 5.780
525 1.060x860x1.240

TIFON-50 B 10 5.410

*Compresores trifásicos a 230 V = Consultar.

Tifón
SERIES

PVP €

12.068

12.068

12.555

12.348

12.348

12.847

14.826

14.826

15.406

17.098

17.098
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Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Compresores de tornillo trifásicos, estacionarios – 400 V – 50 Hz  - Con equipo de tratamiento de aire

Modelo 25 CV 30 CV 40 CV 50 CV

Compresor TIFON-25 B TIFON-30 B TIFON-40 B TIFON-50 B

Depósito 500 L 11 bar 1.000 L 12 bar 1.000 L 12 bar 1.000 L 12 bar

Secador SECO-32 SECO-32 SECO-43 SECO-61

Filtro FP-3/4” FP-1” FP-1” FP-1 ½”

Latiguillos conexión 2 2 2 2

EQUIPOS COMPLETOS DE 25 a 50 CV a 10 bar
El conjunto incluye:
• �Compresor de tornillo a 10 bar.
• �Depósito vertical a 11 bar.
• �Filtro separador de partículas.
• �Secador frigorífico.
• �2 latiguillos de conexión.

Tifón
SERIES

Para equipos a 13 bar, consultar.

PVP: (€)

Incremento by-pass

16.352 17.598

314 314

20.622

314

24.138

430
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COMPRESORES 
DE TORNILLO

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Sistema inverter
A lo largo de la vida útil del compresor, se producen una serie de gastos que hacen que la inversión 
inicial quede reducida a un porcentaje muy bajo.

Entre los costes totales, destacan los gastos de mantenimiento y de energía consumida. Toda 
nuestra gama de compresores de tornillo está diseñada para permitir ahorros considerables en su 
mantenimiento gracias al bajo coste de nuestros consumibles, pero si queremos reducir el consumo 
energético del compresor, deberemos optar por un compresor de la serie INVERTER equipado con 
variador de frecuencia.

El variador de frecuencia regula la frecuencia del voltaje aplicado al motor, logrando modificar su 
velocidad y adecuándola a las necesidades de aire comprimido que la red nos demanda. Al mantener 
la presión constante, el trabajo no se ve alterado y el ahorro de energía es considerable.

En la mayoría de las aplicaciones el nivel de utilización del compresor se sitúa, como media, entre el 
60 y el 80%, si además tenemos grandes fluctuaciones de consumo de aire comprimido, el compresor 
convencional está constantemente parando y arrancando, con el consiguiente consumo eléctrico del 
motor. Los compresores de la serie INVERTER, con variador de frecuencia se ajustan estrictamente 
a la demanda de aire real, produciendo el volumen exacto de aire comprimido a la presión requerida.

Como en todos nuestros compresores de tornillo, el fácil y rápido desmontaje de los paneles 
aislantes, permite un rápido acceso a los elementos a sustituir en cada mantenimiento, acortando de 
esta manera, los tiempos y gastos derivados de esta actividad. 

La gran robustez y estrictas tolerancias del grupo compresor, alcanzadas durante el proceso de 
fabricación, garantizan un mejor rendimiento, una gran eficacia, larga duración y alta fiabilidad.

Inverter
SERIES
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Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Equipados con variador 
de frecuencia

Compresores de tornillo trifásicos, estacionarios – 400 V – 50 Hz.

Modelo CV Kw Litros Nivel sonoro 
dB(A)

Presión  
máx. bar l/min Kg L x W x H mm

CTE-15 A INV
15 11 – 65

8 1.710
320 1.340 x 700 x 1.200CTE-15 B INV 10 1.560

CTE-15 C INV 13 1.260
CTE-20 A INV

20 15 – 65
8 2.240

330 1.340 x 700 x 1.200CTE-20 B INV 10 2.140
CTE-20 C INV 13 1.750
CTE-25 A INV

25 18,5 – 66
8 2.960

335 1.670 x 760 x 1.420CTE-25 B INV 10 2.760
CTE-25 C INV 13 2.270
CTE-30 A INV

30 22 – 66
8 3.580

420 1.670 x 760 x 1.420CTE-30 B INV 10 3.240
CTE-30 C INV 13 2.630
CTE-40 A INV

40 30 – 66
8 4.710

530 1.670 x 760 x 1.420CTE-40 B INV 10 4.295
CTE-40 C INV 13 3.640
CTE-50 A INV

50 37 – 68
8 6.150

960 2.040 x 980 x 1.800CTE-50 B INV 10 5.650
CTE-50 C INV 13 5.200
CTE-60 A INV

60 45 – 69
8 7.490

1.070 2.040 x 980 x 1.800CTE-60 B INV 10 6.780
CTE-60 C INV 13 5.800
CTE-75 A INV

75 55 – 70
8 8.850

1.220 2.040 x 980 x 1.800CTE-75 B INV 10 7.800
CTE-75 C INV 13 6.500
CTE-100 A INV

100 75 – 75
8 12.300

1.450 1.800 x 1.300 x 1.900CTE-100 B INV 10 11.200
CTE-100 C INV 12 9.200
CTE-125 A INV

125 90 – 75
8 16.400

2.450 2.500 x 1.750 x 1.800CTE-125 B INV 10 13.000
CTE-125 C INV 12 12.000

Inverter
SERIES

PVP €

11.923

12.707

17.668

20.076

22.315

30.206

38.814

43.641

Consultar

Consultar
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POR QUÉ ES NECESARIO UN TRATAMIENTO 
DEL AIRE COMPRIMIDO
El aire que es aspirado por el compresor contiene humedad y partículas sólidas en mayor o menor 
proporción, en función de la zona geográfica, clima, limpieza de su ubicación etc. Esa humedad y 
suciedad acompaña al aire a lo largo del proceso de compresión y como consecuencia, el aire que se 
distribuye a los puntos de trabajo va cargado de condensados y partículas, que producirán daños en 
las herramientas, acabados defectuosos en los trabajos de pintura y averías en las máquinas que estén 
controladas por una electroválvula.

La única forma de conseguir un aire comprimido limpio y seco es la instalación en el equipo de 
compresión de aire, de un secador frigorífico y de una batería de filtros de red. La cantidad de filtros 
dependerá del grado de pureza de aire que se quiera alcanzar.

Los restos de agua recogidos en el depósito, el secador o en los filtros, no se pueden verter al medio 
ambiente, por lo que será necesario canalizarlos hasta un separador de condensados que se encargará 
del tratamiento que permita procesar esos condensados, respetando las normativas europeas de medio 
ambiente y vertido de residuos industriales.

compresor depósito secador separador de
condensados

a la red de aire

filtro FP filtro FF

filtro FM

filtro FC
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   TRATAMIENTO 
 DE AIRE

Equipos diseñados  
y fabricados 

íntegramente en la CE.

        Secadores frigoríficos
       Secadores frigoríficos  
     con refrigerador incorporado
   Filtros de red
  Depósitos
Separadores de condensado
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SECADORES FRIGORÍFICOS

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Serie SECO
El aire que es aspirado por el compresor contiene humedad en mayor o menor proporción, en función 
de la zona geográfica, clima etc. Esa humedad acompaña al aire a lo largo del proceso de compresión 
y como consecuencia, el aire que se distribuye a los puntos de trabajo va cargado de humedad, 
que producirá daños en las herramientas, acabados defectuosos en los productos y averías en las 
máquinas controladas por una electroválvula.

La única forma de eliminar esa humedad es la instalación de un secador frigorífico.

La serie SECO permite secar el aire proveniente de compresores equipados con refrigerador posterior 
(compresores de tornillo e insonorizados de pistón).

Es imprescindible la instalación de un filtro separador de partículas (con un grado mínimo de filtraje de 
1 micra) en la entrada del secador, para evitar que partículas de óxido, escoria o cualquier producto 
contaminante puedan dañar el módulo de secado o el grifo de purga (ver pág. 41).

El gas utilizado para el proceso de refrigeración es gas ecológico R513A.

Temperatura de rocío garantizada de 3ºC.

GAS REFRIGERANTE

R513A
•No daña la capa de ozono
•Baja toxicidad
•No es inflamable
•�Permite instalar en

interiores
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Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Serie FSH
Con refrigerador incorporado

ESPECIALES ALTA TEMPERATURA DEL AIRE COMPRIMIDO

Los secadores FSH incorporan en una sola unidad:

• �Un refrigerador final realizado con tubos de cobre y aletas de refrigeración de aluminio.

• �Un secador frigorífico que cuenta con el exclusivo y eficiente módulo de secado ALUDRY, que
permite un considerable ahorro de energía.

Estos secadores permiten secar el aire proveniente de cualquier tipo de compresor ya  que, gracias a 
su refrigerador incorporado, admiten aire comprimido con temperatura de hasta 100ºC.

Es imprescindible  la instalación de un filtro separador de partículas (con un grado mínimo de filtraje 
de 1 micra) en la entrada del secador, para evitar que partículas de óxido, escoria o cualquier producto 
contaminante puedan dañar el módulo de secado o el grifo de purga. (Ver pág. 41).

El gas utilizado para el proceso de refrigeración es gas ecológico R134.a y R404A.

Temperatura de rocío garantizada entre 2 y 4ºC.

CONTROLADOR

El controlador electrónico desempeña varias funciones:

• Visualización del punto de rocío.

• Detección de averías.

• Gestión de la refrigeración del gas.

• Descarga de condensados.
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SECADORES FRIGORÍFICOS

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Secadores frigoríficos con refrigerador incorporado. Especiales Alta Temperatura del aire comprimido

Modelo Caudal 
Lts/min

Conexión  
Ø IN-OUT

Presión  
máx. bar

Alimentación  
V/Ph/Hz Kg L x W x H mm

FSH 8 850

1/2” G

14 230/1/50

33

426 x 416 x 650FSH 12 1.200 34

FSH 18 1.800 37

FSH 25 2.500 1” G 45

444 x 440 x 900FSH 32 3.200
1 ¼” G

49

FSH 45 4.500 61

FSH 55 5.500
1 ½” G

75
560 x 595 x 1.520

FSH 60 6.200 84

*Todos los modelos desde el SECO-250, se pueden pedir en la versión “Ahorro de energía, con variador de velocidad” – Consulte su precio.

También disponibles bajo pedido: SECADORES DE ADSORCIÓN.

Se aconseja la instalación de un filtro separador de partículas (con un grado mínimo de filtraje de 1 
micra) en la entrada del secador, para evitar que partículas de óxido, escoria o cualquier producto 
contaminante puedan dañar el módulo de secado o el grifo de purga. (ver pág. 41 – Serie FP).

Secadores frigoríficos

Modelo Caudal 
Lts/min

Conexión  
Ø IN-OUT

Presión  
máx. bar

Alimentación 
 V/Ph/Hz Kg L x W x H mm

SECO  3 350

1/2” G 16

22

360 x 480 x 520
SECO 9 950 24
SECO 12 1.200 25
SECO 18 1.800 30
SECO 25 2.500 1” G 34

345 x 450 x 755SECO 32 3.200
1 ¼” G

230/1/50 38
SECO 43 4.300 41
SECO 61 6.100

1 ½” G
62

475 x 740 x 790
SECO 75 7.500 64
SECO 105 10.500

2” G
90

540 x 785 x 935
SECO 130 13.000 101
SECO 168 16.800 114

585 x 800 x 965SECO 190 19.000 2 ½” G 119
SECO 220 22.000 121
SECO 250 25.000

DN80-PN16
14

265
790 x 1.000 x 1.465SECO 300 30.000 270

SECO 360 36.800 290
SECO 400 40.000

DN100-PN16

400/3/50 503

1.135 x 1.205 x 1.750
SECO 500 50.000 583
SECO 600 60.000 588
SECO 720 73.600 660
SECO 900 90.000

DN150-PN16
990

1.300 x 1.750 x 1.810
SECO 1100 110.400 1.100
SECO 1200 120.000

DN200-PN16
1.320

1.400 x 2.200 x 1.870
SECO 1500 147.200 1.500

PVP €

1.204
1.467
1.632
1.759
2.036
2.520
2.850
3.926
4.368
6.452
6.862
9.098

10.034
10.844
Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

By-pass 
€

---
128
128
128
174
314
314
430
430
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

PVP €

2.152
2.470
2.806
3.082
4.406
4.970

By-pass 
€

---
---

174
174
174
238
324
488
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Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

FILTROS DE RED
Aire limpio en su red

Los filtros de las series FP, FF, FM y FC aportan un 
gran beneficio a la industria actual, dada la gran 
importancia de poder disponer de un aire comprimido 
limpio.

Con nuestra batería de filtros puede eliminar la 
presencia de partículas en su red de aire comprimido, 
consiguiendo evitar tanto averías y desgastes 
prematuros de sus herramientas y aplicaciones, como 
acabados defectuosos en su sistema de producción.

Dependiendo del grado de pureza de aire que 
necesite su aplicación deberá instalar un tipo de 
filtro diferente.

SERIE FP - PREFILTRO
Separa partículas hasta 1 micra

Modelo Caudal 
Lts/min.

Conexión 
Ø IN - OUT

FP 1/2 1.150 1/2” G
FP 3/4 3.000 3/4” G
FP1 5.000 1” G
FP1 1/2 10.400 1 1/2” G
FP2 16.500 2” G
FP2 1/2 22.000 2 1/2” G

SERIE FF - FILTRO FINO
Separa partículas hasta 0,1 micra

Máximo contenido de aceite residual 0,1 mg/m3

Modelo Caudal 
Lts/min.

Conexión 
Ø IN - OUT

FF 1/2 1.150 1/2” G
FF 3/4 3.000 3/4” G
FF1 5.000 1” G
FF1 1/2 10.400 1 1/2” G
FF2 16.500 2” G
FF2 1/2 22.000 2 1/2” G

SERIE FM - MICRO FINO
Separa partículas hasta 0,01 micra

Máximo contenido de aceite residual 0,01 mg/m3

Modelo Caudal 
Lts/min.

Conexión 
Ø IN - OUT

FM 1/2 1.150 1/2” G
FM 3/4 3.000 3/4” G
FM1 5.000 1” G
FM1 1/2 10.400 1 1/2” G
FM2 16.500 2” G
FM2 1/2 22.000 2 1/2” G

SERIE FC  - FILTRO A CARBÓN ACTIVO
Permite la eliminación de vapores y olores de aceite
Máximo contenido de aceite residual 0,003 mg/m3

Modelo Caudal 
Lts/min.

Conexión 
Ø IN - OUT

FC 1/2 1.150 1/2” G
FC 3/4 3.000 3/4” G
FC1 5.000 1” G
FC1 1/2 10.400 1 1/2” G
FC2 16.500 2” G
FC2 1/2 22.000 2 1/2” G

Indicador  
diferencial

Manómetro  
diferencial

Purga  
automática

Tifón
SERIES

Filtro FP

Filtro FF

Filtro FM

Filtro FC

*Purga manual incluida en el precio.

CLASE 3 – ISO 8573-1

CLASE 2 – ISO 8573-1

CLASE 1 – ISO 8573-1

CLASE 1 – ISO 8573-1

*Purga manual incluida en el precio.

*Purga manual incluida en el precio.

*Purga manual incluida en el precio.

PVP €

178
246
294
470
602
760

PVP €

178
246
294
470
602
760

PVP €

178
246
294

PVP €

178
246
294
470
602
760

470
602
760
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Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

SEPARADORES DE CONDENSADOS
Limpieza de residuos

Los compresores de aire producen grandes 
cantidades de condensados que no pueden ser 
vertidos directamente al desagüe. Los separadores de 
condensados FISALIS están diseñados y fabricados 
para cumplir con las normativas medioambientales 
locales y regionales sobre vertido de residuos 
industriales, ya que eliminan la mayor parte de 
los lubricantes contenidos en los condensados 
generados por un sistema de aire comprimido.

Este tipo de separadores ayudan a las empresas a ser 
más ecológicas (mejora de imagen) al mismo tiempo 
que reducen sus costes anuales de eliminación de 
desechos. Cuando están instalados correctamente y 
son del tamaño adecuado, los separadores FISALIS 
pueden proporcionar niveles de descarga de 
condensados por debajo de 15 mg/l.

Además, tienen materiales no corrosivos y 
no requieren alimentación eléctrica para su 
funcionamiento, reduciendo aún más los efectos 
negativos para el medio ambiente.

Nuestros separadores tienen un diseño sencillo 
pero efectivo, con pocas piezas móviles. El 
mantenimiento es mínimo y la sustitución de sus 
consumibles es sencilla.

Este medio de filtración separa de manera efectiva y 
adsorbe prácticamente todos los lubricantes, incluso 
los muy emulsionados, como estos tipos de aceite:

• �Lubricantes minerales.
• �Lubricantes sintéticos.
• �Emulsiones de condensados estables.
• �Polyglicol (Consultar aplicaciones).

Separadores de condensados

Modelo Caudal de aire del 
compresor Lts/min

Conexión  
Ø IN-OUT

Capacidad del depósito 
interno Lts Kg L x W x H 

mm

ECOLOGIC-2 2.000 ½”- ½” 2 4 255 x 230 x 245

ECOLOGIC-3 3.000 ½”- ½” 3 7 465 x 250 x 397

ECOLOGIC-7 7.000 ½”- ½” 7 11 580 x 300 x 437

ECOLOGIC-15 15.000 ½”- ½” 15 19 730 x 375 x 477

ECOLOGIC-30 30.000 2 x ½”- 1” 25 45 970 x 380 x 900

*Consulte disponibilidad de modelos de otras capacidades.

PVP €

300

620

998

1.720

2.450



De nada nos sirve tener el mejor compresor del mercado, que nos 
proporcione un alto rendimiento y ahorre energía, si en la red de 
distribución de ese aire, tenemos fugas o no está correctamente 
dimensionada y se produce una caída de presión.

FISALIS le presenta un sistema estanco garantizado que le permita 
aprovechar todo el aire generado por su equipo, permitiendo la 
llegada de aire comprimido a cualquier punto de la red, sin fugas 
y sin caída de presión, con un sistema completamente metálico 
de fácil y rápido montaje.

VENTAJAS DE NUESTRO  
SISTEMA DE REDES DE AIRE
1. �Único sistema con tubería de aluminio y Rácores metálicos de montaje

automático.

2. �Reducción notable del tiempo de montaje.

3. �Estética inmejorable y dimensiones más reducidas.

4. �Garantizado en condiciones extremas ‐20ºC + 80ºC.

5. �Ausencia total de fugas.

6. �Calidad de aire constante.

7. �Mantenimiento nulo.

8. �Sistema de bajantes patentado para separación de condensados.

9. �Garantía de 10 años en condiciones normales.

10. �Instalación y certificación, avalado por FISALIS.



   INSTALACIONES 
  NEUMÁTICAS 
EN ALUMINIO

Equipos diseñados  
y fabricados 

íntegramente en la CE.
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INSTALACIONES NEUMÁTICAS

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Elección del diámetro 
de la red principal
Dimensión de la red 

La tabla siguiente permite determinar el 
diámetro de la línea principal. Definidos 
los tres parámetros que determinan la 
instalación: presión, caudal y longitud. 

1. �Localizar el caudal del compresor en la
columna de la izquierda.

2. �Encontrar la distancia del compresor al
punto más lejano de utilización en la
columna de la derecha.

3. �Determinar el diámetro en la
intersección de la columna del caudal
con la columna de la distancia.

Características principales de la tubería: 

ALUMINIO EXTRUSIONADO UNI 9006/1 Al Mg 0.5 Si 0.4 Fe 0.2 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Si: 0.3 ÷ 0.6 - Mg: 0.35 ÷ 0.6 -  
Fe: 0.10 ÷ 0.30

DESIGNACIÓN UNI EN 573 - 3 EN AW 6060 T6 

TRATAMIENTO TÉRMICO BONIFICADO“ T6 “ 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL Pintura electrostática 

PESO ESPECÍFICO 2.70 Kg/dm3 

RESISTENCIA ELÉCTRICA 3.25 µΩ cm 

CONDUCCIÓN TÉRMICA 1.75 W/(cm °K) 

COEFICIENTE DILATACIÓN 0.024 mm/(m °C) 

CALOR ESPECÍFICO A 100° C 0.92 J/(g °K) 

CARGA UNITARIA DE ROTURA A TRACCIÓN 205 N/mm2 

MÓDULO DE ELASTICIDAD 66000 N/mm2 

CARGA DE DESVIACIÓN PROPORCIONAL 165 N/mm2 

DUREZA BRINELL 60 ÷ 70 HB 

PUNTO DE FUSIÓN 600°C 

PORCENTAJE DE DILATACIÓN 10 % 

NOTA: Tubo especial de bajo contenido en magnesio 
y con un tratamiento interno fosfatado, según 
normas UNI 9921 – DIN 50939 – ASTM D 1730 – 
MIL C 5541, que garantizan su anticorrosión.

Caudal Distancia del compresor al punto más lejano de utilización

Nl/min Nm3/h cfm 25 m 50 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m

230 14 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25

650 39 23 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32

900 54 32 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40

1.200 72 42 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40

1.750 105 62 20 25 25 32 32 32 32 40 40 50 50

2.000 120 71 20 25 32 32 32 32 40 40 40 50 50

2.500 150 88 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50

3.000 180 106 25 32 32 32 40 40 40 40 50 50 63

3.500 210 124 25 32 32 40 40 40 40 50 50 63 63

4.500 270 159 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63

6.000 360 212 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63 63*

7.000 420 247 32 40 40 50 50 50 63 63 63 63* 110

8.500 510 300 40 40 50 50 50 63 63 63 63* 110 110

12.000 720 424 40 50 50 63 63 63 63 110 110 110 110

15.000 900 530 40 50 63 63 63 63 63* 110 110 110 110

18.000 1.080 636 50 50 63 63 63 110 110 110 110 110 110

21.000 1.260 742 50 63 63 63 63* 110 110 110 110 110 110*

26.000 1.560 918 50 63 63 63* 110 110 110 110 110 110* 110*

31.000 1.860 1.095 63 63 63* 110 110 110 110 110 110 110* 110*

33.000 1.980 1.165 63 63 110 110 110 110 110 110 110* 110* 110*

44.000 2.640 1.554 63 63* 110 110 110 110 110 110 110* 110* 110*

50.000 3.000 1.766 63 110 110 110 110 110 110 110* 110* 110* 110*

58.000 3.480 2.048 63 110 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110*

67.000 4.020 2.366 63* 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110*

75.000 4.500 2.648 110 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110*

83.000 4.980 2.931 110 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110*

92.000 5.520 3.249 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110*

100.000 6..000 3.531 110 110 110 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110* 110*

GAMA DISPONIBLE EN LOS 
SIGUIENTES DIÁMETROS

Ejemplo
Caudal: 1750 NL/min 
(Compresor 20CV). 

Distancia del compresor al punto más 
lejano de la instalación: 300 m. Se 
recomienda: Diámetro Tubo: 32.

Tuberías secundarias (bajantes)
Para elegir el Ø del bajante considerar:

1.750 lts. Para Ø 20.
3.500 lts. Para Ø 25.
6.000 lts. Para Ø 32.

Ø 110 Ø 80 Ø 63 Ø 50 Ø 40 Ø 32 Ø 25 Ø 20
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INSTALACIONES NEUMÁTICAS

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

Rácor para bajante
Este Rácor es una válida alternativa al tradicional 
cuello de cisne, solución más rápida y económica.

El eficaz sistema interno permite al aire, sin reducir 
el paso, estar exento de condensados en los puntos 
de utilización, de forma que quedan en el circuito 
principal y pueden ser drenados en el punto más 
conveniente.

La particular geometría interna permite la aplicación 
ya sea en vertical como en horizontal.

En la instalación horizontal asegurarse que los dos 
orificios internos estén mirando hacia arriba.
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Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

TUBERÍA Y RÁCORES PARA Ø 20 - 63
90000

Tubo en aluminio calibrado de color azul. Válido para aire 
comprimido, vacío y gases inertes. (nitrógeno, argón, etc…).

Código
9000020
9000025
9000032
9000040
9000050
9000063

Precio por barra de 4 mts. 
Consultar precio de barra de 6 mts.
Bajo pedido, tubo en color gris.

90040
Rácor recto intermedio.

Código
9004020
9004025
9004032
9004040
9004050
9004063

90130
Rácor codo intermedio.

Código
9013020
9013025
9013032
9013040
9013050
9013063

90010
Rácor recto macho-tubo.

Código
90010201/2
90010253/4
90010321
900104011/4
900105011/2
90010632

90030
Rácor recto hembra-tubo.

Código
90030201/2
90030253/4
90030321
900304011/4
900305011/2 (1)

90030632 (1)

90150
Rácor codo macho-tubo.

Código
90150201/2
90150253/4
90150321
901504011/4
901505011/2 (2)

90150632 (2)

90160
Rácor codo hembra-tubo.

Código
90160201/2
90160253/4
90160321
901604011/4
901605011/2 (3)

90160632 (3)

90140
Rácor codo 135º intermedio.

Código
9014020
9014025
9014032
9014040
9014050
9014063

(1) �Para conseguir esta pieza hay 
que combinar una 90040 de 
50 ó 63 con una 90625 del 
diámetro correspondiente. 
Ver página 50.

(2) �Para conseguir esta pieza hay 
que combinar una 90130 de 50 
ó 63 con una 90627 de diámetro 
correspondiente. Ver página 50.

(3) �Para conseguir esta pieza hay que
combinar una 90130 de 50 ó 
63 con una 90625 del diámetro 
correspondiente. Ver página 50.

Código
9000020
9000025
9000032
9000040
9000050
9000063

PVP €
33,03
40,05
51,81
64,81

106,13
127,19

PVP €
7,93

10,49
16,39
23,79
54,71
57,84

PVP €
12,13
16,62
25,51
38,10
54,24
67,51

PVP €
7,24

10,14
15,61
22,21
>>>>
>>>>

PVP €
12,51
18,27
29,50
40,50
55,72
78,27

PVP €
11,22
14,79
23,19
34,67
>>>>
>>>>

PVP €
11,22
14,79
23,19
34,67
>>>>
>>>>

PVP €
13,41
18,36
27,67
41,61
57,92
80,29
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INSTALACIONES NEUMÁTICAS

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

90230
Rácor en T - intermedio.

Código
9023020
9023025
9023032
9023040
9023050
9023063

90240
Brida para bajante.

Código
902403220
902403225
902404020
902404025
902405020
902405025
902406320
902406325

90246
Brida para bajante - rosca hembra.

Código
90246321/2
90246401/2
90246501/2
90246631/2

90247
Brida para bajante - rosca hembra.

Código
90247251/2
90247321/2
90247401/2
90247501/2
90247631/2

90625
Adaptador hembra Ø 50 a 1”1/2 y 63 a 2”.

Código
906255011/2
90625632

90235
Rácor en T - para bajante.

Código
902352020
902352520
902353220
902353225
902354020
902354025
902355020
902355025
902355032

Para hacer T de bajante de diámetro 63, hay que cojer la 
T bajante hembra 90236 y colocar en la salida roscada un 
recto macho 90010.

90236
Rácor en T - para bajante - rosca hembra.

Código
90236201/2
90236203/8
90236251/2
90236253/8
90236321/2
90236401/2
90236503/4
90236631/2
90236633/4
90236631

Los Rácores 90235 y 90236, están equipados con 
nuestro exclusivo sistema interno de captación de aire sin 
condensados, para que la humedad contenida en la línea 
principal, se mantenga en la misma y pueda ser purgada en 
el punto más apropiado.

90627
Adaptador macho Ø 50 a 1”1/2 y 63 a 2”.

Código
906275011/2
90627632

Estas piezas (90625 / 90627), en combinación con un recto intermedio o codo intermedio de Ø 50 ó 63, se convierten en 
recto macho/hembra o codo macho/hembra de Ø 50 a 1”1/2 y 63 a 2”.

PVP €
17,94
26,10
40,07
57,00
81,23

107,36

PVP €
37,81
39,28
45,51
47,03
55,67
57,26
58,14
58,95

PVP €
37,81
41,06
49,30
53,67

PVP €
27,65
28,75
31,60
35,07
37,90

PVP €
58,65
59,38

PVP €
20,49
27,20
36,58
37,81
52,43
53,78
69,51
69,80
70,67

PVP €
17,29
15,72
22,15
21,93
33,24
46,34
71,19
89,91
89,91
89,91

PVP €
63,98
72,71
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90642
Repartidor 2 salidas.

Código
906421/21/22
906423/41/22

90660
Repartidor 2 vías inclinado – conexión tubo.

Código
90660201/2
90660251/2

90602 E
Rácor codo fijación - 2 salidas 
Con enchufes rápidos montados
Conexión directa al tubo de la bajante.

Código
90602E202
90602E252

90664
Repartidor 2 vías inclinado.
Conexión directa al tubo de la bajante.
Llave de corte incorporada.

Código
90664201/2
90664251/2

90600
Rácor codo fijación – 1 salida.

Código
90600201/2
90600253/4
90600321

90644
Repartidor 4 salidas.

Código
906441/21/24
906443/41/24

90662
Repartidor 2 vías inclinado – conexión hembra.

Código
906621/21/2
906623/41/2

90642 E
Repartidor 2 salidas
Con enchufes rápidos montados
Conexión directa al tubo de la bajante

Código
90642E202
90642E252

90642 VE 
Repartidor 2 salidas.
Con enchufes rápidos montados.
Conexión directa al tubo de la bajante.
Llave de corte incorporada.

Código
90642VE202
90642VE252

90602 
Rácor codo fijación – 2 salidas.

Código
90602201/2
90602251/2

PVP €
20,93
20,93

PVP €
28,22
32,07

PVP €
28,28
28,28

PVP €
25,81
26,60

PVP €
45,99
48,74

PVP €
42,30
46,08

PVP €
54,49
70,64

PVP €
63,09
76,94

PVP €
22,56
24,17

PVP €
12,57
15,38
22,92
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INSTALACIONES NEUMÁTICAS

Equipos diseñados y fabricados íntegramente en la CE.

90260
Purga semiautomática final de línea.

Código
9026020

90700
Válvula de bola 2 vías – Tubo-tubo.

Código
9070020
9070025
9070032
9070040
9070050
9070063

90720
Válvula de bola 2 vías – Tubo-rosca macho.

Código
90720201/2
90720253/4

90610
Tapón.

Código
9061020
9061025
9061032
9061040
9061050
9061063

90620
Reducción. De diámetros 25 - 32 - 40.

Código
906202520
906203220
906203225
906204020
906204025
906204032

90621
Reducción. De diámetros 50 - 63.

Código
906215025
906215032
906215040
906216325
906216332
906216340

Montaje: Los Rácores 90610 y 90620, necesitan un Rácor 
intermedio al que roscarse

Montaje: El Rácor 90621, necesita un Rácor intermedio en 
el que se introducirse. Se conecta directamente a una pieza 
de unión, sin necesidad de quitar la tuerca.

1 �Quitar la tuerca 2 �Roscar la reducción 
o el tapón

90790
Regleta simple – 4 salidas.

Código
907903/41/2
9079011/2
9079011/41/2

*Artículo no niquelado

PVP €
15,45

PVP €
4,33
5,54
9,16

13,32
19,05
23,12

PVP €
4,33
5,54
9,16

13,32
19,05
23,12

PVP €PVP €
9,65

14,38
15,90
18,76

PVP €PVP €

99,66

46,85
33,03

67,89

154,16
308,02

PVP €PVP €

38,17
26,19

11,46
12,83

PVP €PVP €

28,85
28,01

50,35

59,50

72,37
73,89
77,69

61,71
77,69

PVP €PVP €
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90815
Collar en tecnopolimero.

Código
9081520
9081525
9081532
9081540
9081550
9081563

90830
Soporte.

Código
90830 (225 mm)
90830 L (600 mm)

90870
Cortatubos.

Código
908702040
908702063
9087050110

90241
Fresa para brida para bajante.

Código
902413240
902415063

90820
Collar en acero.

Código
9082020
9082025
9082032
9082040
9082050
9082063

90860

Taladro pasante – Ø9
90860

Taladro roscado – M8
90861

90880
Desbarbador interno y externo para tubos Ø 20-25-32-40.

Código
90880

90242
Útil centrador para taladro de tubo.

Código
9024232
9024240
9024250
9024263

1,83

2,26
2,51
2,66

1,91
2,12

PVP €PVP €
2,15

5,63
7,69
8,15

2,33
5,62

PVP €PVP €

16,54
27,17

PVP €PVP €

3,83

3,83

Brida de sujeción. 

Código    PVP €PVP €

99,89
214,05

PVP €PVP €

388,53

52,64
PVP €PVP €

89,95
94,30

PVP €PVP €

59,75

39,64
44,10

PVP €PVP €

56,53
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   ACCESORIOS 
 DE AIRE
COMPRIMIDO

Equipos diseñados  
y fabricados 

íntegramente en la CE.
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Compresores José Lorén, S.L.
Polígono Industrial Malpica C/F, 50 A Dcha. 
50016 ZARAGOZA
Teléfono 976 109 376
E-mail: comercial@fisaliscompresores.com

www.fisaliscompresores.com

Inverter Bora
SERIES SERIES

Levante
SERIES

Siroco
SERIES

Tifón
SERIES

Poniente
SERIES




